Kunststoffpalette D3-DUO - 2000 x 1200
mm - mit umlaufenden 7-mm-Randern -
5 Palettenkufen
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Produktspezifikationen Eigenschaften

AusenmaR (L x B x H) 2000 x 1200 x 150 mm GroRformat-Kunststoffpalette Abmessung 2000 x
Dynamische Tragfahigkeit 1200 x H 150 mm
K 1000 kg
(kg)

) Aus HDPE Neuware gefertigt, besonders stoR3fest
Material HDPE und langlebig
Artikelnummer 83320801.DUO

. Geeignet fur Lebensmittel
Gewicht (kg) 28 kg
Temp. Bestandigkeit Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C Die D3-DUO basiert auf der D3 Palette, mit
umlaufenden 7-mm-Réndern (Alternative: ohne

Farbe Grau Rander)

Statische Tragfahigkeit 5000 k
9 Bei dieser Variante werden zwei Paletten vom Typ

Randhohe 7 mm D3 dauerhaft miteinander verschweil3t

Die D3-DUO ist mit 5 Palettenkufen an der 1200mm-
Seite ausgestattet.

Besonders stark und robust - die ideale Lésung fur
GroRformat-Ladung

D3 Palettenkufen sind beidseitig abgeschragt - fur
problemlose Handhabung mit Hubwagen

Aufstehende Rander rund um die D3 verhindern,
dass die Ladung abrutscht und dass leere Paletten
gegeneinander verschieben

Die D3-Palette ist extra stabil durch eine schrage
Verbindung zwischen Palettenkufen und Kldtzen

Bruch an diesen empfindlichen Stellen wird dadurch
auf ein Minimum reduziert

Die angegebene dynamische Traglast basiert auf
gleichmaRig verteilter Last und breiter
Gabelposition des Gabelstaplers

Beschreibung

Kunststoff-GroRRformatpalette (2000 x 1200 x H 150 mm) Typ D3-DUO aus hochwertigem HDPE Neuware. Basierend auf zwei
Paletten vom Typ D3, die zugesagt und anschlieBend dauerhaft miteinander verschweif3t werden. Ausgefihrt mit 5 Palettenkufen in
Langsrichtung, Unterseite mit Klétzen und Palettenkufen offen (gerippt). Mit umlaufenden 7-mm-Réandern. Die statische Traglast
betragt 5000 kg und die dynamische 1000 kg. Maximale dynamische Belastung von 1000 kg bei gleichm&Rig verteilter Last und
breiter Gabelposition des Gabelstaplers. Auch lieferbar in einer Ausfihrung ohne Réander auf dem Oberdeck. Diverse Organisationen
setzen DUO-Paletten zur vollen Zufriedenheit ein.

Allgemein

Die Abmessungen von maRRgefertigten Paletten werden so weit wie méglich auf den Kundenwunsch abgestimmt. Die bestehende
Palettenkonstruktion ist jedoch mafR3geblich fur die SchweiRarbeiten. Dadurch kann die realisierbare MaRhaltigkeit um einige
Zentimeter abweichen.
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